
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
R-TL TFW 800 

 
Vollautomatische Anlage   

zum desinfizierenden Waschen, Spülen und Befüllen von 
Tränkeflaschen 

Leistung: 800 Flaschen und Kappen pro Stunde 
3 und mehr Flaschenformen 

 
Ergonomisches System aus Wagen, Magazinen und einfach zu nutzendem Automaten 
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Anlage zum Transportieren  
und zum vollautomatischen Reinigen und Befüllen von Tränkeflaschen 

 
Die Anlage wäscht und befüllt 800 Tränkeflaschen pro Stunde. Kappen und Flaschen werden 
getrennt gereinigt, nach dem Füllen kommen die Kappen wieder auf die dann gefüllten 
Flaschen. 
 
Der Transport der Flaschen erfolgt in Magazinen mit je 16 Flaschen (andere Magazine sind 
möglich). 
 
Derzeit stehen Magazine für Flaschen mit einem Volumen von 500 ml, 400 ml und 300 ml 
zur Verfügung. Die Flaschen können rund oder rechteckig sein und verschiedene Kappen 
tragen.  
 
In der  Anlage TFW 800 durchlaufen die verschiedenartigen Flaschen in den Magazinen 
folgende Stationen, die alle automatisch arbeiten: 
 

- Transport der Magazine vom Wagen auf ein Speicherband 
- Ausrichten der Kappen auf den Flaschen 
- Trennen  der Kappen von den Flaschen 
- Reste aus den Flaschen entleeren 
- Getrenntes Waschen, Vorspülen und Klarspülen der Flaschen und der Kappen 
- Füllen der Flaschen mit Tränkewasser 
- Aufsetzen der gereinigten Kappen auf die sauberen, gefüllten Flaschen 
- Aufschieben der Magazine von dem Speicherband am Ausgang auf einen Wagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Magazine werden auf systemintegrierten Wagen transportiert. Ein Wagen kann in der 
jetzigen Bauweise 10 Magazine und damit 160 Flaschen  aufnehmen. Die Wagen sind leicht 
beweglich. Kundenspezifisch sind andere Ausführungen möglich. Die Wagen  sind 
ergonomisch günstig  konstruiert. Die Magazine stehen zum Entnehmen und Einsetzen der 
Flaschen in einer griffgünstigen Stellung, in der sich die Magazine auch ohne Heben bewegen 
lassen. Die drei Ebenen des Wagens erlauben ein schnelles und ergonomisches Handling der 
Magazine auf Rollenbahnen. Die Wagen sind wasch- und sterilisierbar. 
 
 

 

Magazine für Tränkeflaschen 
16 Flaschen / Magazin 
3 Flaschentypen 
Andere Ausführungen sind möglich. 
 
Magazine beschriftet und mit 
maschinenlesbarer Codierung. 
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Ergonomisch vorteilhaft haben die  Magazine keine hindernden Deckelrahmen, die zum 
Bewegen der Flaschen aufgeklappt oder abgenommen werden müssten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Anlage laufen im Einzelnen folgende Arbeitsschritte ab: 
 

1. Abziehen der Magazine vom Wagen am Eingang der Anlage auf ein Stauband, das 
insgesamt die Magazine von 1 ½ Wagen aufnehmen kann. Damit steht ein großer 
Zeitraum für den Wagenwechsel zur Verfügung. 

2. Aufnehmen der Magazine 
3. Ausrichten der Kappen (Kalibrierstation) 
4. Entkappen der Flaschen und Aufsetzen der Kappen auf das Kappentransportband. 
5. Aufsetzen der gewendeten Magazine mit den Flaschen (Öffnung nach unten) auf das 

Waschband. Entleeren von Resten aus den Flaschen. 
6. Mit dem Waschband durchlaufen die Flaschen die drei Stationen Waschen > Spülen > 

Spülen mit Frischwasser. Gewaschen und gespült wird von innen und außen.  
Den gleichen Prozess durchlaufen die Kappen auf dem Kappenband. Das Waschen 
erfolgt mit 80°C und mit Zusatz eines desinfizierenden Reinigers. 

7. Nach dem Spülen werden die Flaschen wieder aufgenommen und dem Füller 
zugeführt, der die Flaschen entsprechend ihrem Volumen mit Tränkewasser füllt. 

8. Aufsetzen und Andrücken der Kappen. 
9. Anschließend kommen die Magazine auf das ausgangsseitige Stauband, das ebenfalls 

die Magazine von 1 ½ Wagen aufnehmen kann. Auch hier muss der Wagenwechsel 
nicht sofort erfolgen. 

10. Überschieben der Magazine mit den gereinigten und gefüllten Flaschen auf den 
ausgangsseitig positionierten Wagen. 

 
 
 
 

 

Wagen für den Transport der Magazine 
Rechts die Magazine in der günstigen 
Stellung für das Entnehmen und Einsetzen 
der Flaschen. 
Jeder Wagen trägt 160 Flaschen in 10 
Magazinen. Drei Ebenen erlauben das 
schnelle Umsetzen der leeren Magazine. 
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In der Anlage sind reiner und unreiner Bereich getrennt. Ein Kragen dient der bauseitigen 
Trennung. 
 
Die Anlage arbeitet bis auf das Andocken und Abfahren der Wagen mit den Magazinen 
automatisch. Der SPS-Bildschirm liefert immer Informationen zum Zustand und zur Leistung 
der Anlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bieten die Komplettlösung von Wagen, Magazinen und automatischer Wasch- und 
Füllanlage an. 
 
Eine Anpassung entsprechend den Vorgaben der Kunden an verschiedene Flaschen- und 
Kappenformen und Magazingrößen ist ausführbar. 
 

 

 

 

 

Übergang vom Wagen an der Eingangsseite 
zum Stauband des Eingangsspeichers 

Kalibrieren / Ausrichten der Kappen 

Entkappen der Flaschen Bekappen der Flaschen nach dem Reinigen 
und Füllen 

 

Anzeigen am Bildschirm der Steuerung. 
 
 
Einfache, gut verständliche, selbst 
erklärende Softwareoberfläche.  
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Abmessungen der Anlage: Länge: ca. 10 m, Breite ca. 1,8 m, Höhe ca. 2,5 m. 
Größe der Magazine: Länge: 656 mm, Breite: ca. 172 mm, Höhe: ca. 234 mm 
 Format: 2 x 8 Magazine, andere Formate und Maße  möglich. 
 Die Magazine sind codiert. Die Magazine sind sterilisierbar. 
Abmessungen der Wagen: Länge ca. 972 mm, Breite ca. 798 mm, Höhe ca. 1229 mm. Die 
Wagen sind wasch- und sterilisierbar. 
 
Die Anlage ist auf den Seiten mit verriegelten Türen verschlossen. Große Fenster 
ermöglichen die Beobachtung aller Abläufe. 
 
Alle Komponenten, die mit dem Waschwasser und dem Reinigungsmittel (Basis: 
Phosphorsäure) in Berührung kommen, sind aus besonders beständigem Edelstahl gefertigt. 
Das Reinigungsmittel wird gesteuert dosiert. 
 
Alle elektrischen Baugruppen, Sensoren und Aktoren haben den Schutzgrad IP67 um eine 
einfache und hygienische Nassreinigung der Anlage durch Abspülen  nach einer 
Schaumreinigung zu ermöglichen. 
 
Vorteile der TFW 800: 
 

- Einsparung von Arbeitskräften, verringerte Arbeitskosten 
- Verbesserung der Ergonomie, kaum körperliche Belastung 
- Verbesserung und Stabilisierung der Hygiene, Personal kommt mit infektiösem 

Materials wesentlich weniger in Kontakt als bei manuellen Waschanlagen 
- Validierbarer, überwachter Waschprozess 
- Einsatz mehrerer Flaschenformen auf einer Anlage, kein Wechsel von Formatteilen 
- Große Zwischenspeicher, Pufferkapazität für 1 ½ Wagen, damit große Zeittoleranzen 

zwischen dem Wechsel der Wagen 
- Durchgängig nutzbares, aufeinander abgestimmtes System aus Wagen, Magazinen 

und Reinigungs- und Füllautomat. 
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Vertrieb (Europa): 
PS-global  Peter Schmid 
Reinigung - Trocknung - Sterilisation 
Lengmoos 60   
D-83536 Gars / Deutschland 
 
Kontakt:  
Peter Schmid 
 
Telefon:  +49-(0 )8072-95 84 41  
Fax:         +49-(0)8072-37 23 13 
Mobil:     +49-(0)172-88 49 693 
E-Mail:    info@ps-global.de 
www.ps-global.de 
 
 

Hersteller:  
RATIONAL  
Technische Lösungen GmbH Rostock 
Hansestraße 21 
D- 18182 Bentwisch bei Rostock / Deutschland 
 
Kontakt: 
Dr.-Ing. habil. Heyo Mennenga 

Telefon:   +49-(0)-381-63 02 171 
und           +49-(0)-381-20 27 89 87 0 
Telefax:    +49-(0)-381-63 02 170 
Mobil:      +49-(0)-172-38 05 513 
E-Mail:     info@R-TL.de 
www.rational-tl.de 
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Installierte TFW 800 
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